
DESCRIPTION

Sécuriser les déplacements des intervenants sur toitures avec FASTWALK, 
les nouvelles passerelles de toiture L’Echelle Européenne.
Nouveau système de chemin de toiture rapide à poser qui s’adapte à toutes les configurations de toitures. 
Permet de créer des zones de circulation sécurisées avec des configurations droites, des angles à 90° des jonctions 
en T, en L avec des changements de pentes. 
Toutes les inclinaisons standards (0-45°) de toitures sont gérées grâce à d’astucieux kits de fixations. 
La passerelle FASTWALK permet des changements de pente pour le passage de faitage et de noue de toiture. 
FASTWALK se fixe sur bac acier et sur fibrociment grâce à des interfaces de fixations dédiées. 
FASTWALK se pose facilement sur plots pour tous les complexes d’étanchéité courants.

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

• Largeurs de passage (mm): 600 / 800  
• Platelage : profil drainant et antidérapant LEEVELGRIP ou strié antidérapant 
• Inclinaisons gérées : 0-15° / 15-30° / 30-45° 
• Poids passerelle (kg/m) : 8,66 (GRIP 600 mm) / 10,25 (GRIP 800 mm) / 15,00 (GRIP 1000 mm) 
• Entraxe de fixation max (mm) : 2500 
• Charge d’exploitation (kg/m²) : 150

Facile à installer grâce à des systèmes de 
platines de liaisons sans soudures.
Devis en 48 H.

Choix du plancher :
- revêtement drainant LEEVELGRIP
- revêtement antidérapant en aluminium strié
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE Conforme aux normes NF E85-015 et NF E85-014

Fiche produi t 
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