
F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

 INTERFACE BÉTON FIXATION 4 GOUJONS D’ANCRAGE 

Fiche technique 
FLEEX-P-201

UTILISATION 

La platine de fixation FLEEX-P-201 en 
aluminium est un élément essentiel à la ligne 
de vie FLEEX.ALU. Elle s’adapte à toutes les 
structures en béton.

AVANTAGE

•	 Platine de fixation en aluminium 
•	 Polyvalente
•	 Temps de pose rapide                

(goujon d’ancrage)
•	 Peu d’opérations à effectuer           

pour la pose 
•	 Tenue des fixations très fiable 

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Interface conçue pour recevoir les poteaux d’ancrage de la gamme 
FLEEX.ALU.
Ce produit peut être fixé sur toutes les structures en béton.
Epaisseur minimum du béton : 140 mm 
Fixation par 4 goujons d’ancrage M12

CONFORME AUX NORMES

EN 795 et CENTS-16415 (3 utilisateurs)
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C.LESAGE21/03/2017

Etat déplié

REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR
A Création

Référence Catalogue :FLEEX-P-200

PLATINE BÉTON

Masse: 0,6 kg
Matériau : 6060-T6

Éch:1:2

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété 
Intellectuelle.

Feuille 1/1A2
Norme : 



F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

 INTERFACE BÉTON FIXATION 4 GOUJONS D’ANCRAGE 

Fiche technique 
FLEEX-P-201

ÉTAPES DE MONTAGE 

OUTILLAGE NÉCESSAIRE  À LA POSE

Perceuse

Clé dynamométrique

Foret 12 mm

Douille 19 mm

Marteau

1

3

2

4

Positionner la platine et repérer les 4 trous

Mettre en place les goujons et enfoncer à l’aide d’un marteau

Percer avec le foret de 12mm aux emplacements des trous.  
(Profondeur du perçage : 90mm) 
Nettoyer les perçages et enlever les résidus de béton

Appliquer un couple de serrage de 50 Nm
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Vue de dessus 

C.LESAGE28/03/2017
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A Création

Rep. Désignation Référence DIVALTO Référence ACHAT Matière qté

2 Goujon d'ancrage AISI 316L (A4) 4

1 Platine Béton FLEEX-P-200 6060-T6 1
Référence Catalogue :FLEEX-P-201

PLATINE BÉTON FIXATION GOUJON

Masse: 0.71 kg
Matériau : Matériau <non spécifié>

Éch:1:1

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété 
Intellectuelle.

A0010

Feuille 1/1A2
Norme : 



F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

 INTERFACE BÉTON FIXATION 4 GOUJONS D’ANCRAGE 

TABLEAU DES EFFORTS ET DES FLÈCHES

L o n g u e u r  t o t a l e  d e  l a  l i g n e  d e  v i e  -  C h o i s i r  l e  c a s  d é f a v o r a b l e  ( L i g n e  d e  v i e  p l u s  c o u r t e )

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 50 70 100

Po
rt

ée

3 0,88m 
9,31kN

0,89m 
9,25kN

0,89m 
9,20kN

0,9m 
9,14kN

0,91m 
9,08kN

0,91m 
9,03kN

0,92m 
8,97kN

0,93m 
8,91kN

0,93m 
8,86kN

0,94m 
8,81kN

0,95m 
8,75kN

0,95m 
8,70kN

0,96m 
8,64kN

1m 
8,36kN

1m08 
8,36kN

1m08 
8,36kN

1m08 
8,36kN

1m08 
8,36kN

4 1m04 
10,21kN

1 m 05 
10,10kN

1m05 
10,00kN

1m06 
9,89kN

1m07 
9,79kN

1m08 
9,69kN

1m08 
9,58kN

1m09 
9,48kN

1m10 
9,38kN

1m11 
9,27kN

1m11 
9,17kN

1m12 
9,06kN

1m16 
8,55kN

1m27 
8,55kN

1m27 
8,55kN

1m27 
8,55kN

1m27 
8,55kN

5 1m20 
10,95kN

1m21 
10,80kN

1m21 
10,66kN

1m22 
10,51kN

1m23 
10,36kN

1m24 
10,21kN

1m25 
10,06kN

1m25 
9,92kN

1m26 
9,77kN

1m27 
9,62kN

1m28 
9,48kN

1m32 
8,74kN

1m46 
8,74kN

1m46 
8,74kN

1m46 
8,74kN

1m46 
8,74kN

6 1m34 
11,57kN

1m35 
11,38kN

1m36 
11,19kN

1m37 
11kN

1m38 
10,81kN

1m39 
10,62kN

1m40 
10,44kN

1m41 
10,25kN

1m42 
10,06kN

1m43 
9,87kN

1m48 
8,93kN

1m65 
8,93kN

1m65 
8,93kN

1m65 
8,93kN

1m65 
8,93kN

7 1m48 
12,10kN

1m49 
11,87kN

1m50 
11,64kN

1m51 
11,41kN

1m53 
11,18kN

1m54 
10,95kN

1m55 
10,72kN

1m56 
10,50kN

1m57 
10,27kN

1m63 
9,12kN

1m83 
9,12kN

1m83 
9,12kN

1m83 
9,12kN

1m83 
9,12kN

8 1m62 
12,56kN

1m63 
12,29kN

1m65 
12,02kN

1m66 
11,75kN

1m68 
11,48kN

1m69 
11,21kN

1m70 
10,94kN

1m72 
10,66kN

1m79 
9,31kN

2m04 
9,31kN

2m04 
9,31kN

2m04 
9,31kN

2m04 
9,31kN

9 1m76 
12,96kN

1m78 
12,64kN

1m79 
12,33kN

1m81 
12,01kN

1m83 
11,70kN

1m85 
11,38kN

1m87 
11,07kN

1m96 
9,49kN

2m23 
9,49kN

2m23 
9,49kN

2m23 
9,49kN

2m23 
9,49kN

1
0 1m90 

13,32kN
1m92 

12,96kN
1m94 

12,59kN
1m96 

12,23kN
1m98 

11,86kN
2m00 

11,50kN
2m11 
9,68kN

2m40 
9,68kN

2m40 
9,68kN

2m40 
9,68kN

2m40 
9,68kN

1
1 2m03 

13,64kN
2m06 

13,22kN
2m08 

12,80kN
2m11 

12,38kN
2m14 

11,96kN
2m27 
9,87kN

2m59 
9,87kN

2m59 
9,87kN

2m59 
9,87kN

2m59 
9,87kN

1
2 2m16 

13,93kN
2m19 

13,45kN
2m23 

12,96kN
2m26 

12,48kN
2m42 
9,96kN

2m78 
9,96kN

2m78 
9,96kN

2m78 
9,96kN

2m78 
9,96kN

1
3 2m30 

14,18kN
2m34 

13,62kN
2m38 

13,01kN
2m58 

10,25kN
2m97 

10,25kN
2m97 

10,25kN
2m97 

10,25kN
2m97 

10,25kN

1
4 2m43 

14,42kN
2m48 

13,76kN
2m74 

10,44kN
3m17 

10,44kN
3m17 

10,44kN
3m17 

10,44kN
3m17 

10,44kN

1
5 2m56 

14,64kN
2m90 

10,63kN
3m37 

10,63kN
3m39 

10,63kN
3m40 

10,63kN
3m40 

10,63kN

CONFIGURATIONS POSSIBLES
SUPPORT EPAISSEUR INTERFACE TYPE DE  F IXATIONS F .  M A X  1 0  k N F .  M A X  1 2  k N F .  M A X  1 5  k N

BÉTON 140 F-P-201 4 goujons M12

1m72 
10,66kN

 EXEMPLE DE LECTURE
DU TABLEAU

1,72 m : Pour une ligne de vie d’une longueur totale de 15 m et dont la plus grande portée entre ancrage est de 8 m, 
la flèche maximale du câble suite à une chute est de 1,72 m.
10,66 kN : Pour cette même configuration, les efforts maximaux retransmis à la structure seront de 10,66 kN.

Pour une ligne de vie FLEEX.ALU installée sur une 
dalle béton d’épaisseur 140 mm, les configurations 
permises en terme de longueur totale de ligne de vie et 
de longueur de portée maximale sont indiquées dans les 
cases vertes, jaunes et orange.

CONFIGURATIONS POSSIBLES
Epaisseur 140 mm

Fiche technique 
FLEEX-P-201


